


КОНДЕНСАЦІЯ
Коли температура та вологість повітря досягають точки роси, волога випадає у 
вигляді конденсату на внутрішній поверхні неізольованого металевого даху. Якщо 
конденсату досить багато, то з нього утворюються краплі води, які потім починають 
капати з даху, викликаючи пошкодження того, що знаходиться під нею. Традиційним 
способом вирішення проблеми утворення конденсату є ізоляція даху таким чином, 
щоб температура її внутрішньої поверхні ніколи не досягала точки роси.
Профнастил або металочерепиця з нанесеним на нього матеріалом DR!PSTOP є 
засобом для уловлювання такої вологи у спеціальні комірки, сформовані у плівці. 
DR!PSTOP утримує вологу до тих пір, поки умови довкілля не повертаються під 
точку роси, після чого повертає цю вологу назад у повітря у вигляді його нормальної 
вологості.



ЩО ТАКЕ DR!PSTOP?

DR!PSTOP є економічно вигідним способом вирішення 
проблеми утворення конденсату всередині будівель із 
неізольованим дахом – максимальна абсорбція конденсату 

1л/м2

Це самоклеюча плівка (з поліестру), що наноситься на 
внутрішній бік металопрофілю.

DR!PSTOP може застосовуватися практично у будь-якій 
області, де існує проблема утворення конденсату.



Точка роси

Tp… точка роси   
температура [°C]

Tz… температура повітря[°C]

φ… відносна вологість  
повітря [% ]

Діаграма показує, що при температурі  20°C та відносній 

вологості повітря 70% точка роси з'являється при 
температурі 14.2°C.



Рішення DR!PSTOP

Профнастил або металочерепиця з нанесеним на нього матеріалом 
DR!PSTOP стримує конденсат у спеціальних осередках (зазори між 
волокнами), сформованих у плівці. Сам конденсат при цьому не 
заходить у волокна – в іншому випадку DR!PSTOP розшарувався б 
після кількох процесів вбирання та випаровування.

  DR!PSTOP утримує вологу до тих пір, поки умови навколишнього 
середовища не повернуться не стануть до точки роси (вранці та 
вдень), після чого вже починається зворотний процес – 
випаровування конденсату назад у повітря



ВЕНТИЛЯЦІЯ
Належна вентиляція дуже важлива для правильного функціонування мембрани     
DR!PSTOP. Тепле та вологе повітря має видалятися з приміщення у найвищій точці, а 
надходження свіжого повітря має здійснюватися збоку.

ПРАВИЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ НЕПРАВИЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ



DR!PSTOP абсорбція води [г/м2
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• Припинення капання з даху – вбирає до 1л./м2
• Довговічність - DR!PSTOP стійкий до механічних пошкоджень на
відміну від звичайних ізоляційних матеріалів та паробар'єрів.
• У місцях зіткнення з металом DR!PSTOP оберігає від корозії –
продовжує життєвий вік металевої покрівлі!
• Приклеюється навіть на промаслений цинк!
• Має тривалий термін служби – понад 15 років!

• Поглинання звуку в приміщенні та шуму дощу, вітру, граду на 2 Дб
• У вогні не горить – група горючості «Г1»
• Легкість очищення (за допомогою шланга чи апаратів для миття під
тиском).

ПЕРЕВАГИ



За допомогою шланга або апаратів для миття під тиском

Легкість очищення



Температурний режим

- 45 ºC - + 80 ºC

Широкий температурний діапазон:



Матеріал DRIPSTOP зберігає характеристики та 
виконує свою функцію протягом понад 15 років з дня 
його випуску за умови:

- відсутності механічних пошкоджень,

- дотриманні загальних умов експлуатації матеріалу 
DRIPSTOP, наведених у Паспорті матеріалу.

Термін служби матеріалу DRIPSTOP



Поглинання звуку в приміщенні та 
шуму дощу, вітру, граду на 2 Дб



Горючість

Г1

DR!PSTOP  не підтримує вогню, плавиться, але не капає



Як видно у таблиці, DR!PSTOP стійкий до впливу більшості хімічних речовин, які можуть 
прийти в контакт із цим матеріалом у звичайних умовах.
ЗАСТОСУВАННЯ DR!PSTOP У ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЗМІСТ ДОМАШНЬОГО СКОТА
У приміщеннях, призначених для утримання худоби, проблема утворення конденсату стоїть 
досить гостро. Залежно від обставин вона може з'явитися протягом дуже короткого проміжку 
часу та мати інтенсивний характер. DR!PSTOP є надзвичайно підходящим матеріалом для 
вирішення цієї проблеми.                                                                                    
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ
Комбінація умов, що створюються всередині приміщень, призначених для утримання худоби, 
веде до швидкої корозії покрівельного матеріалу. Нами були проведені випробування, що 
імітують різні фактори, дії яких піддається покрівлі в процесі її експлуатації. Отримані 
результати випробувань показують, що DR!PSTOP додатково захищає покрівлю від корозії 
та значно подовжує термін експлуатації металевих дахів.

ІНШІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Клас горючості  Г1 , d0 (EN 13501-1)

•Стійкість до впливу мікробів
•Поліпшення шумоізоляційних властивостей

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ ХІМІКАТІВ



Стійкість до дії агресивних газів (корівники, 
свинарники) 

На наступній сторінці демонструються підсумки випробувань, проведених у
лабораторії, де імітували умови, що відповідають середовищам у корівниках та 
свинарниках.
Для експерименту взяли один зразок алюміній-цинку, який залишили у 
створених умовах на 2, 4 та 6 тижнів (верхній ряд). На інші три зразки 
алюміній-цинку нанесли DRIPSTOP, їх також помістили у створених умовах. 
Після часу (2, 4 і 6 тижнів відповідно) прибрали шар DRIPSTOP (дані в 
нижньому ряду).
На фото наочно продемонстровано, що вже за такий короткий термін 
агресивне середовище дуже серйозно порушує поверхню металу, а там, де 
завдано DRIPSTOP, немає таких пошкоджень. 



Стійкість до дії агресивних середовищ 
(корівники, свинарники)





Стійкість до впливу бактерій
Незалежний інститут Forschungsinstitut Hohenstein Німеччина провела 
випробування за стандартом DIN-EN (випробування тексилю – визначення дій 
мікроплесні): на 28 днів залишили в камері вологості два зразки – один зразок 
фільтрового паперу, а інший - DRIPSTOP.  На обидва нанесли два сімейства цвілі 
(фотографія свіху) і після 28 днів уточнили, що на фільтровому папері видно сліди 
цвілі, а на зразку DRIPSTOP нічого немає (фотографія знизу).



КАПІЛЯРНИЙ СТРУМ 

Капілярний струм у нетканих матеріалах – це процес, коли волога переходить по нетканому 
матеріалу з точки, де вона починає накопичуватися більш сухі місця.
Для запобігання капілярному струму важливо, щоб DR!PSTOP не наклеювався на металеву 
покрівлю на місцях перекриття панелей, а також на кінці останньої панелі біля ринви.
1. Щоб уникнути поздовжнього перекривання, можна надійти так.
При приклеюванні DR!PSTOP ширина рулону повинна бути на кілька сантиметрів меншою, 
ніж ширина рулону металу. Таким чином, вже виробник профнастилу вирішує проблему - в 
процесі профілювання та нанесення DR!PSTOP крайня смуга залишається без DR!PSTOP. 
Це означає - верхнє перехльостування буде без DR!PSTOP і зовнішньої вологи в будівлі не 
буде. Це рішення показує нижній рисунок.



КАПІЛЯРНИЙ СТРУМ

2. Більш проблематичним є запобігання капілярному струму при поперечному
перекриття покрівельних панелей. Цю проблему можна вирішити із додатковим 
відділенням мембрани DR!PSTOP, яке можна здійснити кількома способами. 
Рекомендується використання електричного нагрівача, т.зв. промислового фену. При 
поздовжньому перекритті необхідно залишити кілька вільних сантиметрів (залежно 
від профілю), при поперечному перекритті – близько 5 – 10 см. На кінці – близько 
жолоба достатньо близько 5 см.



Монтаж профільованого листа з DR!PSTOP 
покриттям



Корівники Склади обладнання

Застосування

Склади Промислові будівлі



Зерносховища

Спортивні об'єкти

Піддашки

Житлові будинки




